AM SKLOPNA KOVOVA HMOZDINKA

Kovové hmozdinka vyrobend z bile zinkovaného plechu se vyrabf ve dvou
variantich s bohatym vybérem doplikii. Typ s pruzinou a dvéma skiopnymi
castmi je vykotven rozpérem ramen proti nosnému materialu. Druhd varianta
je tvofena jednolitym nevyvazenym télem, které se po zasunuti do otvoru
preklopi diky gravitaci. Pro spravnou instalaci je nutné dostateéna dutina za
nosnym materidlem.

AM je vhodna pro lehka dutinova upevnéni napr. konzoll, elektrickych dopliikit
i instalatérskjch montazi - nosniky radiatord, objimky apod.
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MoXT5  Soub 11 45 20 =
LTS MAXTO  hak bl 40 20 14
S8E M&x70  oko 1 40 20 14
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Duta cihla

Lehena vostinova cihla 2
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DOPORUCENE ZATIZENI sklopna pruzinova hmozdinka gravitaéni hmozdinka
o M M6 [
Sroubltyc okolhak Sroubltyé okohak  tye  hak  ty&  hak
Duty stropni nosnik: Tah Ncons kN 025 0,10 035 0,30 045 0,30 0.50 0,50
Sadrokarton 12,5mm Tah Ncons kN 0,15 0,10 0,18 0,18 0,18 0,18 022 022
Odpor kotvy Tah Ncons kN 025 0.10 0,80 0,30 140 0,30 2,50 0,60
Vzdélenost od kraje c mm 65 20 20 100
Vzdalenost mezi kotvami s mm 100 140 140 150
Max. utahovaci moment Tmax Nm 2 7 7

bezpegnostni koeficient y=5 1KN=100kgf



